Schalter und Video Scaler bis 1280x1024

Beschreibung: 

Multifunktionsgerät zum Schalten und / oder wandeln von FBAS, S-Video, YUV, RGBHV-Signalen sowie den dazugehörigen asymmetrischen Audiosignalen. Es können bis zu 11 Quellen angeschlossen werden. Es stehen parallel 2 Ausgänge zur Verfügung, die ein hochscaliertes Videosignal ausgeben. Die Steuerung über RS232/RS485 und IR Fernbedienung ist möglich. Der Pegel kann an einem Audioausgang über die externe Schnittstelle verändert werden. Die Umschaltzeit mit Schwarzschaltung ist in mehreren Stufen einstellbar.

Technische Spezifikationen:

· Eingangssignale: FBAS (PAL, SECAM, NTSC) Y/C, YUV 

· 11 Eingangssignale schaltbar

· Ausgangsauflösungen: 640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768, 1280 x 768, 480p, 576p, 720p, 1080i

· Bildwiederholfrequenzen: 60 Hz

· Drei Einstellmöglichkeit für Schwarzschaltung (0,3/ 0,5 und 1 sek.)

· Stereo-Audio Schaltung für alle Eingänge

· RS232, RS485 Steuerung, RI Fernbedienung 

· 19“ 2 HE

· 4 kg Gewicht

Eingänge: 

3 x 1 BNC Buchse für FBAS 

3 x 4-Pin Mini DIN (Hosiden) Buchse für Y/C

1 x 3 BNC Buchsen für YUV 

4 x 15-Pin HD Buchse für Computerbildschirmsignal

11 x 2 Chinchbuchsen für Audio

1 x 9-Pin D Buchse für RS232

Ausgänge: 

2 x 15-Pin HD Buchse (für Projektor und lokalen Monitor)

1 x 2 Chinchbuchsen für Audio

1 x Phoenixklemme für Audio

Abmessungen:  
BxHxT: 483 x 88 x 210 mm, 19“ einbaufähig

Gewicht: ca. 4 kg

Stromversorgung: internes Netzteil (95V–250V, 47Hz–63Hz) 

Lieferumfang: 

Netzkabel, IR-Fernbedienung, Bedienungsanleitung

Zertifikate: CE
Hersteller: 
Elpro Videolabs




Typ: 

Schalter Video Scaler 1280x1024 TZL300

Bezugsquelle:
www.syscomtec.com
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